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S E Ñ A L I Z A C I O N

VIA DE EVACUACION PRINCIPAL

PULSADOR DE ALARMA

VIA DE EVACUACION ALTERNATIVA

ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION

SECTOR DE INCENDIO

S ACCESO A EDIFICIO

L E Y E N D A

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

P POBLACION

P* POBLACION ALTERNATIVA

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE 21A 113B

DETECCION DE HUMOS

EDIFICIO 28

C.TRANSFORMACION C.G.B.T.

R
F

B
A

C.T.
1000 KVA

B
A

R
F

BA

555 KW 555 KW

B
A

R
F

SALA CONTROL

RF

BIDONES DE
ACEITESALA

COGENERACION
ALMACENILLO

ALMACEN

DESPACHO

TALLER
MANTENIMIENTO

VALVULA
CORTE GAS

SISTEMA FIJO DE EXTINCION POR POLVO POLIVALENTE

DETECCION DE GAS

EXTINTOR DE CO₂ MONTADO SOBRE CARRORF
BA

EXTINTOR DE CO₂

BA BARRA ANTIPANICO

RF RESISTENCIA  AL FUEGO

CUADRO ELECTRICO

CONTADOR
GAS

AUTOVALVULA
DE CORTE

P=9

P=4

Rejillas

CENTRAL DE DETECCION Y ALARMA

P POBLACION QUE EVACUA POR SALIDA SEÑALADA

L.R.E. LOCAL RIESGO ESPECIAL

CENTRAL DETECCION DE GAS

SALA CALDERAS

INOPERATIVA

NOTA:  Sectorización incompleta en algunos recintos por cerramiento de cristal no RF o rejillas

Cristal


