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AC 16 surf 50

70  de 5
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32
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 Bicapa de
espesor 16 cm
de HF-3,5
(Carril bici)

Hormigón impreso de
espesor 15 cm sobre
una capa de 15 cm de
hormigón magro
(Paseo)
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Cotas en metros
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RED
ELÉCTRICA
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RIEGO 620 m 

621 m 

622 m 

623 m 

624 m 

625 m 

626 m 

627 m 

628 m 

629 m 

630 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P1

0.00
628.10
627.80

1.60

1.60

1.80

P2

23.00
628.50
628.20
2.10

2.10
2.10

2.30
2.30

P3

48.00
628.80
628.50
2.50

2.50
2.50

2.70
2.70

P4

72.00
629.00
628.70
2.80

2.80
2.80

3.00
3.00

P5

98.00
629.20
628.90

3.30
3.30

3.30
3.50

3.50

P6

122.00
629.40
629.10

3.80
3.80

3.80
4.00

4.00

P7

152.00
629.60
629.30
4.20

4.10
4.10

4.30
4.30

P8

172.00
629.80
629.50
4.40

4.40
4.40

4.60
4.60

P9

194.85
630.00
629.70
4.70

4.70
4.70

4.90
4.90

P10

205.35
629.80
629.50

4.80
4.80

4.80
5.00

5.00

P11

230.35
629.60
629.30

4.81
4.81

4.81
5.01

5.01

P12

255.35
629.40
629.10
4.82

4.82
4.82

5.02
5.02

P13

280.35
629.20
628.90
4.83

4.83
4.83

5.03
5.03

P14

305.35
629.00
628.70

4.84
4.84

4.84
5.04

5.04

P15

330.35
628.80
628.50

4.85
4.85

4.85
5.05

5.05

P16

355.35
628.70
628.40
4.86

4.86
4.86

5.06
5.06

N1

375.35
628.60
628.30

4.87
4.87

4.87
5.07

5.07

P17

379.93
628.40
628.10
4.87

4.87
4.87

5.07
5.07

P18

404.93
628.20
627.90
4.88

4.88
4.88

5.08
5.08

P19

429,93
628.00
627.70
4.88

4.88
4.88

5.08
5.08

P20

454.93
627.80
627.50

4.88
4.88

4.88
5.08

5.08

P21

479.93
627.60
627.30

4.88
4.88

4.88
5.08

5.08

P22

504.93
627.40
627.10
4.88

4.88
4.88

5.08
5.08

P23

529.93
627.20
626.90
4.88

4.88
4.88

5.08
5.08

P24

554.93
627.00
626.70
4.89

4.89
4.89

5.09
5.09

P25

579.93
626.80
626.50

4.89
4.89

4.89
5.09

5.09

P26

604.93
626.60
626.30

4.89
4.89

4.89
5.09

5.09

P27

629.93
626.40
626.10
4.89

4.89
4.89

5.09
5.09

SM1

656.93
626.00
625.70
4.90

4.90

5.10

23 m

23 m - DN315 (0.4%)
Velocidad: 0.30 m/s

25 m

25m - DN315 (0.4%)
Velocidad: 0.37 m/s

25 m

25m - DN315 (0.4%)
Velocidad: 0.42 m/s

25 m

25 m - DN315 (1.2%)
Velocidad: 0.67 m/s

25 m

27 m - DN315 (1.2%)

Velocidad: 0.72 m/s

25 m

25 m - DN315 (0.4%)
Velocidad: 0.52 m/s

25m

25m - DN315 (0.4%)
Velocidad: 0.54 m/s

22.85

21.85 m (0.504%)
Velocidad: 0.61 m/s

10.5 m

10.5m (2.4%)

Velocidad: 1.08 m/s

25 m

25 m- DN315 (0.84%)
Velocidad: 0.76 m/s

25 m

25m - DN315 (0.84%)
Velocidad: 0.78 m/s

25 m

25m - DN315 (0.84%)
Velocidad: 0.79 m/s

25 m

25m - DN315 (0.84%)
Velocidad: 0.81 m/s

25 m

25m - DN315 (0.84%)
Velocidad: 0.82 m/s

25 m

25m - DN315 (0.44%)
Velocidad: 0.66 m/s

25 m

25m (0.55%)
Velocidad: 0.73 m/s

4.58 m

4.58 m (4.37%)
Velocidad: 1.50 m/s

25 m

25 m - DN315 (0.84%)
Velocidad: 0.86 m/s

25 m

25 m - DN315 (0.8%)
Velocidad: 0.85 m/s

25 m

25 m - DN315 (0.8%)
Velocidad: 0.86 m/s

25 m

25 m - DN315 (0.8%)
Velocidad: 0.88 m/s

25m

25 m - DN315 (0.8%)
Velocidad: 0.89 m/s

25  m

25m - DN315 (0.8%)
Velocidad: 0.90 m/s

25  m

25m - DN315 (0.84%)
Velocidad: 0.92 m/s

25 m

25m - DN315 (0.8%)
Velocidad: 0.91 m/s

25 m

25 m - DN315 (0.8%)
Velocidad: 0.92 m/s

25m

25 m - DN315 (0.8%)
Velocidad: 0.93 m/s

27 m

27 m - DN315 (1.64%)

Velocidad: 1.21 m/s

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

Longitudinal seleccionado

621 m 

622 m 

623 m 

624 m 

625 m 

626 m 

627 m 

628 m 

629 m 

630 m 

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

P1

0.00
628.10
627.80
1.28

1.28

1.48

P2

25.00
628.50
628.20

1.80
1.80

1.80
2.00

2.00

P3

50.00
628.80
628.50

2.20
2.20

2.20
2.40

2.40

P4

75.00
629.00
628.70
2.50

2.50
2.50

2.70
2.70

P5

100.00
629.20
628.90
3.00

3.00
3.00

3.20
3.20

P6

125.00
629.40
629.10
3.30

3.30
3.30

3.50
3.50

P7

150.00
629.60
629.30

3.60
3.60

3.60
3.80

3.80

P8

175.00
629.80
629.50

3.90
3.90

3.90
4.10

4.10

P9

194.85
630.00
629.70

4.20
4.20

4.20
4.40

4.40

P10

207.35
629.80
629.50
4.30

4.30
4.30

4.50
4.50

P11

232.35
629.60
629.30
4.40

4.40
4.40

4.60
4.60

P12

257.35
629.40
629.10

4.41
4.41

4.41
4.61

4.61

P13

282.35
629.20
628.90

4.42
4.42

4.42
4.62

4.62

P14

307.35
629.00
628.70
4.43

4.43
4.43

4.63
4.63

P15

332.35
628.90
628.60
4.44

4.44
4.44

4.64
4.64

P16

357.35
628.80
628.50

4.45
4.45

4.45
4.65

4.65

N1

377.35
628.70
628.40

4.46
4.46

4.46
4.66

4.66

P17

381.93
628.60
628.30

4.46
4.46
4.46

4.66
4.66

P18

406.93
628.40
628.10

4.47
4.47

4.47
4.67

4.67

P19

431.93
628.20
627.90
4.48

4.48
4.48

4.68
4.68

P20

456.93
628.00
627.70
4.49

4.49
4.49

4.69
4.69

P21

481.93
627.80
627.50
4.50

4.50
4.50

4.70
4.70

P22

506.93
627.60
627.30

4.51
4.51

4.51
4.71

4.71

P23

531.93
627.40
627.10

4.52
4.52

4.52
4.72

4.72

P24

556.93
627.20
626.90
4.53

4.53
4.53

4.73
4.73

P25

581.93
627.00
626.70
4.54

4.54
4.54

4.74
4.74

P26

606.93
626.80
626.50
4.55

4.55
4.55

4.75
4.75

P27

631.93
626.50
626.20

4.56
4.56

4.56
4.76

4.76

SM1

656.93
626.00
625.70

4.57
4.57

4.77

25 m

25 m (0.464%)
Velocidad: 0.67 m/s

25 m

25 m - DN315 (0.4%)
Velocidad: 0.78 m/s

25 m

25 m - DN315 (0.4%)
Velocidad: 0.87 m/s

25 m

25 m - DN315 (1.2%)

Velocidad: 1.40 m/s

25 m

25 m - DN315 (0.4%)
Velocidad: 1.01 m/s

25 m

25 m - DN315 (0.4%)
Velocidad: 1.06 m/s

25 m

25 m - DN315 (0.4%)
Velocidad: 1.10 m/s

19.8 m

19.85 m (0.504%)
Velocidad: 1.25 m/s

12.5 m

12.5 m (2.4%)

Velocidad: 2.25 m/s

25 m

25 m - DN315 (1.2%)

Velocidad: 1.79 m/s

25 m

25 m - DN315 (0.84%)
Velocidad: 1.61 m/s

25 m

25 m - DN315 (0.84%)
Velocidad: 1.64 m/s

25 m

25 m - DN315 (0.84%)
Velocidad: 1.67 m/s

25 m

25 m - DN315 (0.44%)
Velocidad: 1.33 m/s

25 m

25 m - DN315 (0.44%)
Velocidad: 1.35 m/s

20 m

25 m (0.55%)
Velocidad: 1.49 m/s

4.58 m 25 m

25 m - DN315 (0.84%)
Velocidad: 1.77 m/s

25 m

25 m - DN315 (0.84%)
Velocidad: 1.79 m/s

25 m

25 m - DN315 (0.84%)
Velocidad: 1.81 m/s

25 m

25 m - DN315 (0.84%)
Velocidad: 1.83 m/s

25 m

25 m - DN315 (0.84%)
Velocidad: 1.85 m/s

25 m

25 m - DN315 (0.84%)
Velocidad: 1.87 m/s

25 m

25 m - DN315 (0.84%)
Velocidad: 1.89 m/s

25 m

25 m - DN315 (0.84%)
Velocidad: 1.90 m/s

25 m

25 m - DN400 (0.84%)
Velocidad: 1.93 m/s

25 m

25 m - DN400 (1.24%)
Velocidad: 2.25 m/s

25 m

25 m - DN400 (2.04%)

Velocidad: 2.72 m/s

Escala Horizontal: 1/1000

Escala Vertical: 1/100

Longitudinal seleccionado

4.58 m (2.18%)
Velocidad: 2.49 m/s
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FIRMA: PANEL A2

OBJETIVOS
- Mejorar las conexiones peatonales y ciclistas dentro del campus universitario

para promover la movilidad sostenible
- Crear áreas de espaciamiento y socialización para los estudiantes, como

paseo, zonas de descanso.
- Incorporar especies vegetales autóctonas en la zona de desarrollo  para

enriquecer la zona de naturaleza.
- Mejorar la iluminación y la seguridad del campus para aumentar la seguridad

de los estudiantes y del personal.
- Promover trayectos cómodos, para los peatones,intentando que no invadan

zonas destinadas a los vehículos.
- Aumentar la accesibilidad ya que las acera actualmente no cumplen con el

itinerario peatonal accesible, son demasiado estrechas y no cumplen con los
criterios de la Orden TMA/ 851/ 2021.

- Introducir pasos de peatones ya que actualmente no existe ninguno en la
zona.

- Conectar la zona de estudio con el resto del Campus Universitario y el resto
de la ciudad.

- Desarrollar infraestructuras lo mas sostenible posible como una red
separativa para la red de saneamiento ya que potencia la eficiencia en el
manejo de recursos hídricos y reduce el riesgo de contaminación.

ARBOLADO Y VEGETACIÓN

Arbolado y Vegetación propuesta
Prunus Cerasifera

Platanus hispánica

Agracejo rojo

RED DE SANEAMIENTO
Perfil longitudinal de aguas pluviales

Perfil longitudinal de aguas residuales

COORDINACIÓN DE SERVICIOS

Sección transversal del parque de calistenia

En la tabla que aparece a la
izquierda muestra la distancia en
altura entre servicios pero
destacar que la distancia en
planta se ha dejado como
mínimo entre servicios una
distancia de 1,50 metros para
evitar colisiones.

LOCALIZACIÓN

Área del sector: 58136 m2
(Suelo urbanizable no programado)

MOBILIARIO URBANO

PLAN DE OBRA

PRESUPUESTO

Banco Minsk Banco Kube Merendero (Mesa Gavarres)

Papelera Kube Papelera Kube Selectif Fuente Dual

La obra dura 135,81 días, se han considerado jornadas de 8 horas al día durante 5 días a la semana, por lo tanto la obra dura 6,8 meses en total.

Parque de calistenia

Escala 1
250

Cotas en metros

Escala 1/400
Cotas en metros

Escala 1/400
Cotas en metros

Escala 1/3500
Cotas en metros

Escala 1/200
Cotas en metros

Escala 1/1600
Cotas en metros

Escala 1/100
Cotas en metros

Escala 1/3500
Cotas en metros
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